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II secondo emendamento alla 
costituzione degli Stati Uniti: 


"Una milizia ben regolamentata, essendo necessaria 
alla sicurezza di uno stato libero, il 
diritto del popolo di detenere e portare armi, non deve 
essere violato". 


Saluti compagni patrioti, cristiani e Membri del Klan: dalla 

Legge Suprema del Paese, cioè dalla Costituzione degli Stati 
Uniti, ti è permesso fabbricare e possedere qualsiasi arma che il 
tuo cuore desidera. Ma i traditori del Congresso che sono in 
combutta con gli ebrei, i comunisti, la sinistra ei liberali vogliono 
che tu creda che hanno il diritto di violare i tuoi diritti costituzionali 
e di limitare e confiscare le tue armi. Questo opuscolo è concepito 
in modo da sventare i loro infidi piani. Ricorda, "potere fa bene" 

è una falsità. 


Il governo traditore può avere il "potere" ma non ha assolutamente 
il "diritto". Sia la Destra che la Potenza sono poteri investiti nel 
Popolo. 

-- | Cavalieri SS del Ku Klux Klan 


NOTA: 


Le seguenti istruzioni possono essere applicate a quasi tutti 

i calibri di cartuccia. Vari proiettili per pistole, fucili e fucili 

possono essere trasformati in pistole a tubo e pistole 

zip utilizzando questi metodi generici. Usa la tua 

immaginazione nei tuoi disegni. Ricorda, la sicurezza prima di tutto. 
Testa sempre le tue creazioni sparando a distanza, prima. 
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Come costruire una pistola a zip calibro 
22 e un fucile a 
pompa (e altri giocattoli per ragazzi grandi) 


È possibile realizzare una pistola a tubo per cartuccia lunga 

o corta calibro .22 utilizzando tubi e raccordi in acciaio extra 
pesante, gas o acqua con diametro nominale di 1/8 di pollice. La 
portata letale è di circa 33 iarde. 


L'involucro in ottone del .22 è "quasi" abbastanza forte da resistere 
al fuoco senza canna. Le pistole Zip di successo per il .22 

sono state realizzate con antenne di autoradio, nonché con 

pagine di riviste arrotolate e incollate o persino barili di legno 
perforati e avvolti con filo. 


Ma questo design è più 
sicuro e rientra nelle 


capacità finanziarie di tutti. 
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Materiale richiesto: A) 

Nipplo per tubo in acciaio da 6 pollici, diametro 1/8 di pollice con 
estremità filettate. 

B) Tappo tubo pieno, 1/8 di pollice. 

C) Due raccordi per tubi in acciaio da 1/8 di pollice. 

D) un cinturino in metallo, circa 1/8 di pollice x 5 pollici x 1 pollice. 
E) un chiodo a testa piatta 6D o 8D. 

F) un blocco di legno duro, 8 x 5x 1 pollici. 


G) un trapano, sega o coltello, una lima. 


Preparazione: 1) 


Assicurarsi che non vi siano difetti o crepe nel tubo o nei raccordi. 


2) Controllare il diametro interno del tubo usando un bossolo calibro 
.22. Il proiettile dovrebbe adattarsi perfettamente al tubo senza forzare, 


ma il bossolo non dovrebbe adattarsi. 


3) Per motivi di sicurezza, su tutti i calibri di pistole zip, il diametro 


esterno del tubo NON DEVE ESSERE inferiore a 1,5 volte il diametro 
del proiettile. 


NOTA: queste istruzioni sono applicabili a tutti i calibri di cartucce in cui il 
proiettile dovrebbe adattarsi al tubo e il bossolo non dovrebbe adattarsi 
al tubo perché il tubo deve essere perforato per accogliere il bossolo. 
Tuttavia, per il calibro .22, il proiettile e il bossolo possono inserirsi nel 
tubo senza ulteriori perforazioni purché il bordo della cartuccia non si 


adatti al tubo. 
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‘i iii, 


9/16" (or 3/8" 


[MD for Short) 


4) Praticare un foro del diametro di 15/64 pollici profondo 9/16 
pollici nell'estremità del tubo Schedual 80. Questo per accogliere 

il bossolo. Ancora una volta, queste sono istruzioni generiche 
applicabili a qualsiasi calibro di proiettile. Controllare la seguente 
tabella dei diametri dei tubi e dei proiettili per verificarne il 

corretto adattamento. A seconda del calibro e del tubo, potrebbe 
essere necessario praticare o meno il foro del diametro appropriato. 
Fai i tuoi calcoli. Un calibro .22 dovrebbe adattarsi a un 


tubo Schedual 40 da 1/8 di pollice senza perforazione. 


5) Avvitare il raccordo sul tubo. Tagliare la lunghezza del giunto 
per consentire al tappo del tubo di avvitarsi nel tubo a filo 
contro il bossolo. 


Couplin 
(cut to sud Pipe 
eds 


Cartridge 


Pipe plug case 
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6) Praticare un foro fuori dal centro del tappo del tubo abbastanza grande 


da consentire il passaggio del chiodo. 


NOTA: il foro praticato deve essere 


decentrato SOLO per il calibro .22. 


Tutti gli altri calibri sono forati esattamente al centro. 


7) Spingere il chiodo attraverso il tappo del tubo finché la testa del chiodo 
non è a filo con l'estremità quadrata. Tagliare l'unghia all'altra estremità a 
1/16 di pollice dal lato piatto della spina. Arrotonda questa estremità 
tagliata con una lima per tutti i calibri di pallottola, ma lima l'estremità 


tagliata piatta per le cartucce di fucile. 


— 116" 
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8) Piegare la fascetta metallica a forma di "U" e praticare i fori per 
le viti per legno. File due piccole tacche vicino alla parte superiore per 
l'elastico per adattarsi. Oppure, se si utilizzano molle, praticare piccoli 


fori vicino alla stessa posizione dei fori di ancoraggio del gancio a 


molla. 


13/4" 


=] 


Notch 


NOTA: per assicurare colpi centrati con il percussore, la parte anteriore 
della staffa può essere piegata verso l'alto o verso il basso. 


Verso il basso, è più efficiente. 


u—————_ 
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9) Segare o intagliare legno duro spesso 1 pollice a forma di calcio o 
pistola. 


This dimension to be 2" greater 
than unassembled length of pipe 


10) Praticare un foro da 9/16 di pollice attraverso il calcio. Centrare il 
foro a circa 1/2 pollice dalla parte superiore. 


1/2" 


eae===<_ 
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11) Far scorrere il tubo attraverso il foro, fissare il raccordo e avvitare 
il tappo forato nel raccordo posteriore. 


NOTA: un design alternativo e più semplice utilizza semplicemente 
una scanalatura a "V" tagliata nel calcio. Il tubo è fissato con 

nastro adesivo o con morsetti per radiatori automobilistici. Assicurarsi 
che la canna sia fissata saldamente. quando un proiettile spara, la 


canna si comporta come un razzo e torna indietro nella direzione 
opposta. 


Machine Translated by Google 


12) Posizionare la fascetta metallica sul calcio in modo che colpisca 
la testa del chiodo. Attaccalo con viti per legno su ciascun lato. 


13) Allungare gli elastici dall'attacco anteriore alla tacca su ciascun 
lato della staffa. Una molla in acciaio può essere usata al posto 


degli elastici, anche se una molla è più rumorosa. 


La pistola è pronta per testare il fuoco. 
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Controllo di sicurezza: prova sempre la pistola a fuoco 
prima di sparare a mano. Spara almeno cinque colpi da 
dietro la barriera di sicurezza e poi ispeziona nuovamente 


la pistola ogni volta per individuare crepe nel metallo prima 
di tentare di sparare a mano. 


(A) Individua una barriera come un muro di pietra o un grande albero dietro cui 


puoi stare nel caso in cui la pistola esploda quando viene sparata. 


(B) Montare la pistola su un supporto scanalato ad almeno 10 piedi dalla barriera 


di sicurezza. 


(C) Attaccare una corda alla staffa di sparo sulla pistola. Oppure, se hai installato 
una sicura, attacca il cavo alla testa del chiodo e tiralo fuori per sparare con la 


pistola. 

(D) Tenere l'estremità del cavo e passare dietro la barriera di sicurezza. 

(E) Tirare il cavo in modo che la staffa di accensione venga tirata indietro, 

quindi rilasciare il cavo. Se la pistola non spara, accorcia o aggiungi altri elastici e 


riprova. Se stai usando una molla invece degli elastici, controlla che la 


staffa colpisca il percussore (la testa del chiodo) esattamente. 


Pa 
vi ] 
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Come far funzionare la pistola. 


(1) Per caricare, rimuovere il tappo dall'accoppiamento di 
lettura e posizionare la cartuccia nel tubo. 


Gli elastici possono essere 


rimossi e sostituiti per il 
caricamento. 


(2) Sostituire la spina, tirare indietro la staffa e rilasciare per 
Sparare. 


Una sicurezza può 


essere aggiunta 
praticando un foro 


davanti alla 


staffa e inserendo un 


chiodo per bloccare 
la staffa di tiro in 


una posizione a mezzo gallo. 
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(3) Per rimuovere il bossolo, svitare il tappo posteriore, inserire 


l'asta di acciaio o di legno nella canna e spingere fuori il bossolo. 


Quasi tutte le cartucce possono essere trasformate in una 
pistola zip utilizzando le dimensioni del tubo appropriate e le 
istruzioni generiche di cui sopra. Ad esempio, un fucile calibro 


12 può essere facilmente realizzato utilizzando un tubo da 3/4 di pollice. 


N 
i 
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Per munizioni da 9 mm, perforare i filetti di 

accoppiamento con un trapano da 9/16 di pollice. Questa 

sezione forata dovrebbe adattarsi perfettamente al tubo per una maggiore 
Il tubo stesso è perforato da 25/64 pollici a una 

profondità di 3/4 di pollice. 


Pipe 
(1 cm.) e 3/4" fo 


Per tutte le cartucce a fuoco centrale, la spina è forata 

nel punto morto. Accertarsi di limare l'estremità filettata della 
spina in piano. Il percussore dell'unghia è arrotondato con 

la lima per le cartucce ma è limato piatto per i pallini 

pistole. 


Pipe Plug 


7 Rounded 


Nail 
1/16 in. 
(.158 cm.) 
Per le cartucce dei proiettili, il percussore dovrebbe liberare 
la faccia della spina di 1/16 di pollice. Ma per i fucili, il 
percussore dovrebbe liberare la faccia della spina di 
1/32 pollici. 


14 


Machine Translated by Google 
Gli adattatori possono essere utilizzati per le cartucce con il collo. 


Plug Coupling Cartridge 


Reducer 


Nipple 


Sono disponibili tre varianti di tubo: standard, extra forte e 
doppio extra forte. Lo standard può essere trovato in qualsiasi 
negozio di ferramenta, ma gli altri tubi ad alta pressione possono 


essere trovati presso i fornitori di impianti idraulici. 


Nel commercio idraulico, 
"Standard" è chiamato tubo 


"Schedal 40". 


Schedual 40 Pipe Sizes 


Size OD Wall ID 
Thickness 


1/8 .405 .068 .269 
1/4 .540 .088 .364 
3/8 .675 .091 .493 
1/2 .840 .109 .622 
3/4 1.050 .113 .824 
1 1.315 .133 1.049 
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"Extra Strong" si chiama pipa "Schedal 80". 


Schermata 80 misure di tubi 


Size OD Wall ID 
Thickness 

1/8 .405 .095 .215 
1/4 .540 .119 .302 
3/8 .675 .126 .423 
1/2 .840 .147 .546 
3/4 1.050 .154 .742 
1 1.315 .179 .957 


“Double Extra Strong” si chiama 
pipa “Schedal 160”. 


Schermata 160 dimensioni tubo 


Size OD Wall ID 


1/8 N/A Thickness 

1/4 N/A - 

3/8 N/A P n 
1/2 .840 .188 464 
3/4 1.050 .219 .612 
| 1.315 .250 .815 


Gusci dritti e senza montatura 


| cerchioni possono essere realizzati per questi 
utilizzando clip di fissaggio per automobili o corde, fili o elastici. 


Per la carabina .30 M1 e .32 Auto, utilizzare un anello 
di tenuta da 3/8 di pollice con tubo Schedual 40 da 1/4 di pollice. 


11 .45 ACP e il .45 Win Mag utilizzano un anello di 
tenuta da 1/2 pollice con tubo Schedual 40 da 3/8 di pollice. 
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Tabella delle dimensioni delle cartucce dei proiettili e dei fucili 


i Rifles 
Caliber Bullet Dia Shell OD Rim OD 
.22 Rimfire «224 .224 .272 
.+375 Win. .375 .418-.400* .506 
444 Marlin 429 .470-.453* .514 
.45-70 Govt. .458 .505-.480* .608 
Pistols 
.38 Super .355 .380 .406 
,38 S&W .357 .380 ,440 
.38 Special .358 .379 .440 
.+357 Magnum .358 .379 .440 
,41° Magnum .410 .434 .488 
.44 Special .433 .456 .514 
.-44 Magnum .433 .456 .514 
.45 Auto Rim 454 .476-.472* .516 
.45 Colt .454 .480 .512 
Shotguns 
12 Gauge - .812 .875 
16 Gauge - .750 .812 
20 Gauge - .703 .766 
410 Bore - .478 .531 


* indicates taper 


Questo design generico di pistola con zip funziona molto bene 
con i proiettili del fucile. Lima il labbro interno del tubo da 
3/4 di pollice e il guscio calibro 12 scivola dentro. 
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Questo fucile a pompa calibro 12 è realizzato in 
tubi d'acciaio. 


Questo fucile .410 realizzato in prigione è stato 
sparato tirando indietro la molla e rilasciando. 


18 


Machine Translated by Google 


Questo fucile da caccia .410 è stato realizzato 


interamente con accessori hardware standard. Un grande 
chiodo a punta spara il guscio e il manico contiene un extra 


bossoli di fucile. 


Quando presero il controllo della Russia nel 1917, 

comunisti ebrei decretarono la pena di morte per chiunque 
fosse in possesso di ANCHE UNA SOLA CARTUCCIA. 
Essendo essi stessi dei criminali esperti, gli ebrei sapevano 
come costruire una pistola attorno a un singolo proiettile e non 
volevano che lo facessero i non ebrei. 


LES, 
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Questo modello di fucile calibro 12 è stato 
prodotto a Cipro. 


Le armi sono utili per difendersi dai tiranni? 


Perché non chiedere ad Alexander Solzhenitsyn, autore e vittima 
dei gulag comunisti ebrei: 


“E come bruciammo più tardi nei campi, pensando: come 
sarebbero andate le cose se ogni agente della Sicurezza, 
quando usciva di notte per fare un arresto, fosse stato incerto 

se sarebbe tornato vivo e avesse dovuto dire addio a la sua 
famiglia? O se, durante i periodi di arresti di massa, come 

ad esempio a Leningrado, quando arrestarono un quarto 
dell'intera città, la gente non fosse rimasta semplicemente lì nelle 
sue tane, impallidendo dal terrore a ogni colpo della porta del 
piano di sotto e a ogni passo le scale, ma avevano capito 

che non avevano più niente da perdere e avevano arditamente 
teso nell'atrio al piano di sotto un'imboscata di una mezza 
dozzina di persone con asce, martelli, attizzatoi o qualsiasi altra cosa fab 


Gli Organi avrebbero sofferto molto rapidamente una carenza di 


ufficiali e mezzi di trasporto e, nonostante tutta la sete di Stalin, 
la macchina maledetta si sarebbe fermata! 


L'arcipelago Gulag, A. Solzhenitsyn. Capitolo 1 "Arresto" 
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Come costruire un silenziatore 


Quando un proiettile esce dalla canna di una pistola, i gas 
caldi che lo spingono e lo seguono, collidono con l'aria fresca 
circostante e creano un forte rumore. Rallentando e 
raffreddando questi gas caldi solo per una frazione di 
secondo, si produce molto meno rumore. 


Un silenziatore è un dispositivo che regola il rilascio di questi 
gas. Nella progettazione del silenziatore viene utilizzata 
qualsiasi combinazione di cinque caratteristiche di base. 


(1) Camera di espansione: uno spazio chiuso che contiene 


brevemente i gas prima che seguano il proiettile fuori dal 
silenziatore. 


(2) Deflettori: una serie di partizioni che dividono il silenziatore 
in tante piccole camere di espansione. 


(3) Tubo perforato -- un tubo scanalato o perforato. 
I gas vengono scaricati dai fori e assorbiti dal materiale 
diffondente. 


(4) Wipe - un disco di gomma che la penna proiettile etra. 
I gas che seguono il proiettile vengono sigillati dietro di esso 
mentre il proiettile passa attraverso. 


(5) Tubo imballato -- rondelle in rete metallica imballate 


solidamente nel tubo. | gas sono forzati in minuscoli 
spazi nel materiale di imballaggio. 
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Esistono molti modi per silenziare una normale pistola 
utilizzando lattine di alluminio, giunti flessibili e raccordi in 
PVC. 


Questo design utilizza parti in PVC e idrauliche. 


Questo design utilizza PVC e un impregnante per prato con 
un'imbottitura in spugna naturale come salvietta. 


Questo design utilizza solo PVC e una rondella superiore come 
salvietta. Un tappo per tubo di gomma fissato con un 

morsetto per automobile fa anche una buona pulizia 

attaccata all'estremità del tubo. 
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Una canna estesa .45 è facilmente silenziata poiché le 
sue munizioni sono già subsoniche. 


Questo design utilizza un filtro dell'olio per automobili 
fissato con morsetti per radiatore, giunto flessibile 
e raccordi in PVC. 


Questo design utilizza un normale "clog buster" 
fissato con PCV attorno a una canna estesa .45 fissata 


con morsetti per radiatore. Il Clog Buster è avvitato. 
All'estremità viene praticata una piccola fessura a 
forma di croce affinché il proiettile possa passare oltre. 
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I silenziatori per pistole a tubo sono facili da realizzare. In 
effetti, i silenziatori per qualsiasi tipo di pistola acquistata in 
negozio possono essere realizzati utilizzando questo design 


generico. Ma a differenza delle pistole acquistate in negozio, la 
bellezza del silenziatore della pistola a tubo è che la canna e il silenziatore s 


La tua pistola a pipa può avere una canna di qualsiasi 
lunghezza. Se lo progetti con un silenziatore, puoi tagliare il 
silenziatore in un secondo momento accorciando la canna con un seghetto. 


Con un silenziatore e un secchio di sabbia, la pistola può 


essere testata nella privacy della propria casa o garage 
senza disturbare i vicini. 
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Pianificare in anticipo. Se vuoi una pipa con 
silenziatore, costruiscila con una canna più lunga. 


Praticare i fori utilizzando la seguente tabella e limare 


eventuali trucioli di metallo. 


A B Cc 
rm [a |a/x |] 


*Extra Heavy Pipe 
All dimensions in inches 


(CETELEEFITITE (e 


(Dia.) 


Cc 
(Nom. Dia.) 
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Usando una lattina di alluminio o un altro contenitore, 

imballare l'isolante di cotone o fibra di vetro o lana 

d'acciaio attorno al barile. A differenza di altri calibri, 

un .22 non richiede imballaggio. Il contenitore vuoto è sufficiente. 


Cotton filled Cotton filled 


Sì 


Coupling Drilled Pipe Coupling 
Nipple 


Certo, queste pistole a tubo e zip non saranno molto 
precise. Ma a distanza ravvicinata, non sono solo 
abbastanza precisi, ma anche letali quanto un'arma dello 
stesso calibro acquistata in negozio. Usali una volta 

e buttali via e creane un altro per un altro giorno. 


Quelle che seguono sono istruzioni per i cecchini della 
polizia e dei militari. Questo è ciò che viene insegnato 
alla nostra polizia. Quindi, questo è ciò che ogni 
cittadino deve sapere. 
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LO SPARO 


Lo scopo del cecchino nel sparare è fermare CON CERTEZZA 
l'attività pericolosa, o potenzialmente pericolosa, del sospettato. SPARA 
PER UCCIDERE CON IL PRIMO ROUND. 

Pochi cecchini delle forze dell'ordine sono mai chiamati a fare 
lo sparo, ma se arriva il tuo giorno non dovrebbero esserci dubbi nella tua 
mente che sei in grado di premere quel grilletto. Se hai preoccupazioni o 
dubbi più del normale, discutili con il caposquadra e considera la 


riassegnazione. 


CONDIZIONAMENTO MENTALE 


Mantieni un atteggiamento mentale positivo nell'effettuare il tiro 
è giustificato e in difesa della vita. Potresti non porre fine a un aggressore 
sul fatto, ma a uno che è in grado di causare gravi danni se gli viene permesso 
di continuare la sua linea d'azione. 

Cerca di essere impersonale nei confronti del "bersaglio". Che cosa 
potrebbe essere necessario fare è semplicemente un'azione chirurgica per rimuovere 
un cancro molto pericoloso per la società. 

Non aspettarti o richiedere dettagli non necessari sul sospettato. 
Meno conosci la vita personale del bersaglio, minori sono le possibilità di 
diventare una vittima della sindrome di Stoccolma (sviluppando simpatie 
per il bersaglio). 

Alcuni cecchini sviluppano mentalmente un'animosità verso il 
potenziale bersaglio in modo che non ci siano esitazioni quando viene 
richiesto il colpo. Questo è molto facile quando il sospettato ha già ucciso o 
mutilato, come nell'incidente di McDonald's a San Ysidro. 

Non identificare il sospettato barricato o il sequestratore di ostaggi 
il suo abbigliamento; lui o lei potrebbe aver scambiato i vestiti con un 
ostaggio. Dovrai essere in grado di distinguere i tratti del viso prima di 
effettuare lo scatto. 


PIAZZAMENTO DEL 
COLPO Lo scopo del colpo è quello di terminare tutte le funzioni 
del corpo il più rapidamente possibile. UN COLPO DI FERMATA. Questo si 
ottiene meglio colpendo il sistema nervoso centrale piuttosto che il sistema 
circolatorio (cuore/sangue) o respiratorio (polmoni), ma questi potrebbero 
essere gli unici bersagli secondari a vostra disposizione. 
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Prova a pensare in termini di CENTRO DI MASSA alla testa. Lo shock 
traumatico alla sola cavità cranica dovrebbe rivelarsi letale. 

Altre considerazioni sono la distanza, l'angolo, la vicinanza dell'ostaggio, 
possibile deviazione del proiettile e movimento del bersaglio. Quando riferisci al 
caposquadra, sii onesto nella tua valutazione se puoi garantire il tiro. | colpi 
più lunghi (200 iarde +) dovrebbero essere al corpo, mentre i colpi più 
ravvicinati saranno alla testa o alla colonna vertebrale. 

Le inquadrature mostrate in questo libro sono ideali ma a volte molto 
difficili a causa di movimenti sospetti, occultamento o agitazione. Tieni presente 
che un proiettile di fucile in espansione e frammentazione, che viaggia a 
più di 2000 piedi al secondo, dovrà trovarsi solo entro 2-3 pollici da questi punti 
chiave per avere un'altissima probabilità di porre fine all'incidente. Allenati 
duramente e sviluppa la fiducia necessaria per trovare quel tiro sfuggente. 


In caso di dubbi sul colpire la testa, o se sei del tutto nervoso, non 
esitare a sparare al corpo. 

Non tentare un tiro se un ostaggio, un passante o un membro 
della squadra è direttamente dietro il bersaglio. La possibilità di penetrazione totale 
è troppo grande con un fucile. 
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NEGOZIATORI 


È discutibile se a un negoziatore debba essere detto che viene utilizzato 
per attirare un sospetto pericoloso in una posizione adatta per l'abbattimento da 
parte di un cecchino. Alcuni negoziatori hanno dichiarato apertamente che 
preferirebbero non sapere, il pericolo è che nel corso di un lungo periodo di 
negoziazione il negoziatore possa aver costruito un legame personale con il 
criminale o il terrorista. Quando gli viene detto che deve assistere in un'opzione 
tattica, la preoccupazione per il sospettato può diventare evidente nella sua voce o 
nei maggiori sforzi per portare una soluzione rapida e negoziata alla situazione 
di stallo. 

Un'esibizione palese di squadre di cecchini può essere usata come punto 
di contrattazione dal negoziatore. Quando il sospettato chiede ai cecchini di ritirarsi, 
trasferisciti semplicemente in una posizione migliore e più nascosta. 

Se il negoziatore si trova faccia a faccia con il sospettato, il cecchino 
dovrebbe essere in uno stato di estrema prontezza per sparare. 

Se il cecchino non riesce a sentire ciò che viene detto, dovrebbe prestare 
attenzione ai cambiamenti improvvisi nell'umore del sospettato o al movimento di un'arma. 

Un fidato negoziatore tattico può scegliere di predisporre segnali con 

le mani o gesti per indicare che la negoziazione è senza speranza e che il cecchino 


dovrebbe sparare. Assicurati che questa sia una decisione di comando del CIP 
o del caposquadra. 


PROCEDURA POST SCATTO 


Dopo aver effettuato il tiro, torna subito sul bersaglio e preparati 
per i tiri successivi. Se c'è qualche dubbio sull'efficacia del tuo primo colpo, lancia un 
secondo colpo immediato, soprattutto se gli ostaggi oi membri della squadra di 


soccorso si trovano nella sfera di pericolo del sospettato. 


Guarda come cade il tuo bersaglio per avere un'indicazione dell'efficacia 
del tuo colpo alla testa. Se si affloscia e cade dritto o cade in avanti, c'è un'alta 
probabilità che il colpo sia stato fatale all'istante. Se cade di lato, probabilmente lo 
hai reso solo parzialmente incapace. L'unica volta in cui a volte vedrai il sospetto 
gettato all'indietro o all'indietro è se viene colpito al centro del petto. Qualsiasi 


cacciatore esperto avrà visto questo fenomeno. 
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Assicurati di comunicare "Spara" e la reazione del bersaglio al Posto di 
Comando subito dopo aver sparato - un compito meglio svolto dal cecchino SO o 
#2. 


L'ASSALTO 


La squadra d'assalto dovrebbe seguire immediatamente il colpo per 
garantire la neutralizzazione del bersaglio e garantire la sicurezza degli ostaggi. 
Il cecchino dovrebbe rimanere sul bersaglio e in posizione fino alla conclusione 
totale dell'operazione. Dovrebbe continuare a osservare e riferire sui movimenti 
della squadra e dei sospetti, e fornire fuoco di copertura se necessario per 
proteggere la squadra o gli ostaggi. 

Se la situazione diventa dinamica, il cecchino dovrebbe essere pronto a 
trasferirsi in una posizione più vantaggiosa. 

Alcuni cecchini preferiscono scendere e vedere i risultati del loro lavoro, altri 
preferiscono lasciarlo alle persone sulla scena del crimine e cercare di rimanere su un 
livello impersonale. 

Non appena possibile, scrivi la tua segnalazione, registrando tutte le informazioni pertinenti 
attrezzature e informazioni balistiche mentre sono ancora fresche nella tua mente. 

Il tuo registro delle armi e il registro operativo diventeranno ora documenti 
molto importanti. 

Mantieni la calma e parla solo con il tuo comandante o con l'addetto 
squadra investigativa. Evita le chiacchiere negli spogliatoi e la stampa fino al 
completamento delle indagini. (L'agenzia e gli altri Membri del team dovrebbero 
fare tutto ciò che è in loro potere per mantenere l'anonimato del cecchino per 


proteggere lui e la sua famiglia da inutili pressioni sui social e sui media.) 


L'intera situazione diventerà molto stancante sia per il cecchino che 
per la sua famiglia. Aspettati di perdere un po' di sonno; questo è normale. 

Discuti apertamente i tuoi pensieri e sentimenti con lo psicologo della tua 
agenzia; può essere di grande aiuto in questo momento. Non commettere l'errore di 
escludere la tua famiglia o di ricorrere all'alcol. 

Sono stati scritti volumi sui traumi post sparatoria, quindi io 


lo lascerò agli esperti. (da Sniper, Counter Sniper) 


Quanto sopra è ciò che la CIA, l'FBI, il KGB, la 
mafia, la SWAT, il MOSSAD e i cecchini militari 
conoscono e praticano. Ora lo sai anche tu. 
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Sei appena stato aiutato dal Ku Klux Klan. 

Quando facciamo del bene, nessuno se lo ricorda. 
Quando i media ebrei ci diffamano -- Nessuno dimentica 
Ma non siamo intimiditi dalla calunnia, dalla diffamazione 

o dall'odio ebraico. 

Siamo uomini e donne che considerano i nostri Kin 


molto, molto grandi. 

Kountry, Kin e Christ sono nel nostro valoroso kare. 
Ma dove ci trovi? Aspetto! Aspetto! 

L'Impero Invisibile è ovunque! 


Riferimenti 


II manuale anarchico, vol. 3, di 
Robert Wells, 
Desert Publications, 1992 


Armi fatte in casa e munizioni fatte in casa, 
di Ronald B. Brown, 
Breakout Publications, 1999 


Manuale sulle munizioni improvvisate, 
TM 31-210, 
Dipartimento dell'Esercito, 1969 


Sniper Counter Sniper, di 
Mark V. Lonsdale, Los 
Angeles, 1993 


Silenziatori da banco da 
lavoro, di George M. 
Hollenback, Paladin Press, 1996 


Cerniere, pipe e penne, 
di J. David Truby, 
Paladin Press, 1993 
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Questa pagina è solo per istruzioni vincolanti e non fa parte del 
libretto cartaceo finito. Questa pagina, pagina 33, è solo per la 


versione elettronica e non fa parte della versione stampata. Per 
pubblicare un opuscolo cartaceo, attenersi alla seguente procedura: 


Per creare un opuscolo per uso personale o per la rivendita, prima 
piega a metà otto pagine di carta 8,5"x11". Impilali in un opuscolo e 
numera ogni pagina da 1 a 32. Queste saranno le pagine di base 
dell'opuscolo. 


Successivamente, stampa tutte le pagine del libretto dal file 

Adobe Acrobat. Non scegliere l'opzione di stampa "Adatta alla pagina". 
Stampa come ritratto, carta formato lettera, monocromatica, 300 

dpi, con mezzitoni. Taglia ogni pagina nella dimensione della pagina 5,5 "x8,5". 
Quindi, stendi le pagine di base e incolla ciascuna pagina 

stampata sulla pagina vuota numerata corrispondente del /ibretto di 

base. Questa è la tua copia principale per la stampa. 


Ora, queste pagine possono essere portate in qualsiasi copisteria, 
fotocopiate su entrambi i lati nel numero desiderato e riassemblate 
in opuscoli. Usando una cucitrice a collo lungo o una cucitrice a 
punto sella, pinza le pagine insieme alla piega e il tuo opuscolo è 
pronto per la distribuzione nella tua tana o per la vendita al pubblico 
in generale. 


Questa pagina è solo per istruzioni vincolanti e 
non fa parte del libretto cartaceo finale. 
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